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Trevira CS 100% polyester – slijtvastheid 100.000 toeren – brandwerend klasse 1

69% PVC, 30% katoen en 1% PU – slijtvastheid 50.000 toeren – brandwerend klasse 1.

100% europees leder
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SE
Kvadrat Steelcut Trio, 3-dimensionaal geweven stof, 90% zuiver wol en 10% nylon, gewicht 770 gr/m2 / slijtvast-
heid 100.000 toeren Martindale (EN ISO 12947-2) / brandwerend klasse 1&2 EN 1021 – BS 5852
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100% polyester / gewicht 250gr/m2 /  slijtvastheid 100.000 toeren Martindale (EN ISO 12947-2) / 
brandwerend EN 1021 1&2
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Camira Xtreme plus / 100% Xtreme FR® / gewicht 310gr/m2 / slijtvastheid 100.000 toeren
Martindale (EN ISO 12947-2) / brandwerend klasse 1 EN 1021 1&2 en CRIB5

Gabriël Medley, 100% polyester, gewicht 510 gr/m2 / slijtvastheid 75.000 toeren Martindale
(EN ISO 12947-2) / brandwerend klasse 1&2 EN 1021 – BS 5852
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Mesh

Trevira CS stretch 100% polyester FR / gewicht 330gr/m2 /  slijtvastheid 50.000 toeren Martindale 
(EN ISO 12947-2) / brandwerend klasse 1 B1 DIN 4102
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Zuiver wol 75% en polyamide 25% - gewicht 430gr/m2 – slijtvastheid 100.000 toeren Martindale 
(UNI EN ISO 12947)
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Gabriël Runner dubbellaags 100% polyester / gewicht 540gr/m2 /  slijtvastheid 100.000 toeren Martindale 
(EN ISO 12947-2)
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79% PVC, 9% PU, 8% polyester en 4% katoen - gewicht 630gr/m2 - brandwerend en antibacterieel. 

CX-CI kunstleder kan in contact met donkere, geverfde of natte kleding blijvende 
vlekken geven. Bij lichte kleuren adviseren wij u een beschermende coating toe
te passen (prijs op aanvraag).
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S: 100% europees leder - ISO 14025 EPD, N: 80% PVC en 20% polyester / gewicht 550gr/m2 

S/N01 S/N36

S/N23

S/N29

S/N32

S/N12

S/N22

S/N28

S/N15

S/N33

S/N34S/N27 S/N30

100% europees fijn nappaleder - ISO 14025 EPD
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